PROCEDIMIENTO DE
SEGURIDAD EN SILOS

El presente documento incluye unas recomendaciones
de seguridad en los procesos de colocacion, entrega y
movimiento de silos, tanto de caida libre como de
presién, utilizados en yesos.

Ell SEGURIDAD EN LA COLOCACION
DE LOS SILOS

En la ubicacién del silo se debe considerar lo
siguiente:

B Colocarlo en un lugar de facil acceso para el 20 m.
camién portasilos y la cisterna. T
La situacion del silo deberé permitir las
operaciones de bombeo desde el camion
cisterna, a una distancia maxima de 20 m
Debe existir espacio suficiente para realizar la
maniobra de salida, con viales de al menos 3 m
de ancho y con un firme preparado para
soportar cargas de camiones-cisternas de 40 t.
Debe estar alejado de las lineas eléctricas.
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B Perfecta nivelacién del silo.
El basamento para la colocacion del silo debe
ser totalmente horizontal.

® Buena compactacion de la superficie sobre la
que se coloca el silo. Debera soportar al menos
una carga de 28 1.

B No depositarlo sobre tierras sueltas,
escombros o préximo a taludes sin muro de
contencién.

B En caso de superficie irregular o mal
compactada sera necesario la construccién de
una plataforma horizontal, de hormigén o
similar, que tendra unas medidas de
3x3x0,30 m.

B No depositar el silo sobre forjados, salvo que

estén disefados para aguantar 35 t. y bajo
prescripcién facultativa.
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